Unidades de Control

MSE-100 | MSE-300 | MSE-400
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Especificaciones MSE-100 MSE-300 MSE-400
unidades de control

Brillante TFT de alta resolucion 5,6 pulgadas 8 pulgadas 10 pulgadas

B v v v

Software de reportes 4 X (V4

B e valores ool sereor v v v

Generador de texto integrado b 4 [V 4 v

Baterias de Li-lon (V4 (V4 (V4

Jack de 12V para conexién en vehiculo (V4 (V4 (V4

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 270 x 120 x 245 mm 350 x 190 x 315 mm 350 x 180 x 315 mm

Peso ca.2,4kg ca. 4,5kg ca. 5,5kg

Ao 12-24V DC 12-24V DC 12-24V DC
110-240 VAC 110-240 VAC 110-240 VAC

Posibilidades de configuracién

MSE-100 MSE-300 MSE-400

\_ 30 metros ) \_ 60-80 metrosj \_ 50-150m /

| | |

RIK 3240 / 3240-RO RIK 5570 RSK 78110 RSK 60100

DN 40 - 150 DN 70 - 400
N J N y, (@%ope



Equipo de inspeccion modular

MSE-400 con carro SHP-9X

- Cdmara laser pan/tilt de alta resolucion

- 60 metros de varilla de empuje
flexible (9mm.) y resistente
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- Cabezas de cdmara intercambiables

- Unidad de Control tactil con pc
integrado y programa de registro de
inpecciones, con aplicativo de
mediciones con laser
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